
Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen
sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

ca. kgModell
Art.
-Nr.

GewichtHaken-
anzahlH B T

Außenmaße mm Haken-
leisten
Anzahl

Seite 27- A

Art.16104 (Lieferung
erfolgt ohne
Schlüsselanhänger)

Preisblatt 20

Anzahl
Auszugstafeln

/Fachböden (Breite)

Weitere besondere Einrichtungs-
varianten wie z. B. neues

Hakensystem (universell in Höhe
und Breite verstellbar)
auf Anfrage lieferbar !

H B T

Innenmaße mm Haken-
anzahl

pro Leiste

Diese
Modelle

haben keine
Ordnertiefe!

30 Minuten Feuer chutz für
Papier bis ca. 840°C

Feuerschutz

s

.

LFS 30P nach EN 15659

durch
Spezial in den
Wandungen und spez
Dichtungen.

füllungen

16100 DÜSS. METT. RATINGEN 1006 836 700 860 705 523 7/0 7x16= 112 15 1680 ,0
16101 DÜSS. METT. RATINGEN 1006 836 700 860 705 523 5/3 (291) 5x16= 80 15 1200 ,0
16102 DÜSS. METT. RATINGEN 1006 836 700 860 705 523 2/3 (516) 2x16= 32 15 480 ,0
16103 DÜSS. METT. RATINGEN 1256 836 700 1110 705 523 7/0 7x22= 154 15 2310 ,0
16104 DÜSS. METT. RATINGEN 1256 836 700 1110 705 523 5/3 (291) 5x22= 110 15 1650 ,0
16105 DÜSS. METT. RATINGEN 1256 836 700 1110 705 523 2/3 (516) 2x22= 44 15 660 ,0
16106 DÜSS. METT. RATINGEN 1506 836 700 1360 705 523 7/0 7x26= 182 15 2730 ,0
16107 DÜSS. METT. RATINGEN 1506 836 700 1360 705 523 5/4 (291) 5x26= 130 15 1950 ,0
16108 DÜSS. METT. RATINGEN 1506 836 700 1360 705 523 2/4 (516) 2x26= 52 15 780 ,0
16109 DÜSS. METT. RATINGEN 1806 836 700 1660 705 523 7/0 7x32= 224 15 3360 ,0
16110 DÜSS. METT. RATINGEN 1806 836 700 1660 705 523 5/4 (291) 5x32= 160 15 2400 ,0
16111 DÜSS. METT. RATINGEN 1806 836 700 1660 705 523 2/4 (516) 2x32= 64 15 960 ,0
16112 DÜSS. METT. RATINGEN2flg 1806 1200 700 1660 1069 523 11/0 11x32=352 15 5280 ,0
16113 DÜSS. METT. RATINGEN2flg 1806 1200 700 1660 1069 523 7/4 (505) 7x32= 224 15 3360 ,0
16114 DÜSS. METT. RATINGEN2flg 1806 1200 700 1660 1069 523 5/4 (655) 5x32= 160 15 2400 ,0
16115 DÜSS. METT. RATINGEN 606 636 400 460 505 223 4x15er Rückwand 100 8 ,0

SONDER 4x10er Innentür
16116 DÜSS. METT. RATINGEN 906 636 400 760 505 223 9x15er Rückwand 225 ,0

SONDER 9x10er Innentür
16117 DÜSS. METT. RATINGEN 1206 636 400 1060 505 223 12x15er Rückwand 300 ,0

SONDER 12x10er Innentür
16120 mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis
16121 Elektronikschloss (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050

Ereignissen), mit elektron. Revision, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software
und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 16129)

16122 Elektronikschloss (1 Master- bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen),
ohne Revision, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über
Laptop auslesbar (siehe Art. 16129)

16123
16124 Schlüsselanhänger 10 St. verpackt (Farben rot , blau , schwarz , gelb , grün) gegen Mehrpreis
16125 8-er Sonderhakenleisten mit breiteren Hakenabständen (Details siehe Rückseite) , gegen Mehrpreis
16126 7-er Sonderhakenleisten mit breiteren Hakenabständen (Details siehe Rückseite) , gegen Mehrpreis
16127 5-er Sonderhakenleisten mit breiteren Hakenabständen (Details siehe Rückseite) , gegen Mehrpreis
16128

(Innenbreite verringert sich um 40mm)gegen Mehrpreis
16129 CD-Rom mit Auslesekabel, Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten (4050 Ereignisse)
16130 Elo-Schloss Code Kombi B (1 Master und 1 Benutzer, umstellbar) mit Kunststoffbeschlag , mit mech. Revision über DB-

Schloss, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis
16131 Trennwand mit 2 Fachböden für Sondermodelle 16115-16117 (dann nur 10er Hakenleisten) gg. Mehrpreis

258
247
226
305
290
262
362
342
307
423
399
358
584
534
507

6

112

148

DFS S plus

DFS S +

Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer) umstellbar anstatt DB-Schloss gegen Mehrpreis

EMA-Komponenten (KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.

16132 Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser
16133 Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser
16134 Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x90-12.9 zur Befestigung des Tresors)

Versicherungsschutz: privat bis € 40.000
gewerbl. bis € 10.000 (Unverbindliche
Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer
Versicherung.) Korpus und Tür doppelwandig.
Durch außenliegende Bänder Türöffnung 180°
möglich. Verriegelung über DB-Schloss (inkl.
zwei Schlüsseln). Beschläge mit Griff 60 mm
vorstehend. 2 Bohrungen im Boden zur
Befestigung (Schrank muss verankert
werden). Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
T ranschlag links bei eint rigen Schr nken
ohne Aufpreis.

ü ü ä

Supergünstig im Preis und Gewicht

Modelle “Düsseldorf-Mettmann ”-Ratingen

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und
und

Zertifikat-Nr. P41/207/2009 (3433) geprüft und zertifiziert von IMP
S2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 von IMP Zertifikat-Nr. P41/204/2009 (3430) Feuerschutz LFS 30 P

nach Euro-Norm EN 15659

30 Minuten geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Papier!
riesiges Innenvolumen zur Unterbringung von Akten usw.
niedriges Gewicht - nahezu überall transportier- und aufstellbar!

S zur freien Aufstellungtahl-Sicherheits-Schrank

Art. 16120 Art. 21
+ 2 um
Superpreis!

161
1612 z

Hängegriff DB
Metall standard

B nach VDMA 24992
Ausg. Mai 95
und S2 EN 14450

V0 /5 20.09.11 / DZ
Seite 27-A bis 27-A-III

LFS 30P
prEN 15659



Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen
sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.
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Frontansicht Seitenansicht Draufsicht

Kopf-
platten-
stärke

Bolzen-
durch-
messer

a4 b c d

Gesamt-
Türstärke

e

Rahmen-
stärke

Abstand von linker
Feuerfalzleiste bis Haken
von linker Tafel (s. Foto 4

Seite 27-A-II)

f

Tafelab-
stand (s.
Foto 6

S. 27-A-II)
g

Haken-
länge

(s. Foto 1
S. 27-A-II)

h

seitlicher Abstand
der Haken

(siehe Foto 1 und 2
Seite 27-A-II )

i j

Abstand der Haken-
leisten untereinander

(siehe Foto 5
Seite 27-A-II)

k n

Raster-
abstand

(s. Foto 5
S. -II)27-A

Vorstand des
Beschlages

bzw.
Schlüssels

Raster-
abstand

der Träger-
leiste

o

Seite 27 - A - I

Baureihe “Düsseldorf M Ratingen” S2ettmann
Außenmaße ca.: HxBxT [mm] Innenmaße ca.: HxBxT [mm] Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]FARBE FARBE FARBE

Art.-Nr. 16104

A B C D E F G H J

Art.-Nr.
Außen-
höhe

Außen-
breite

Außen-
tiefe

Innen-
höhe

Innen-
breite

Innen-
tiefe

lichte
Tür-

durch-
gangs
-Höhe
in mm

lichte
Tür-

durch-
gangs
-Breite
in mm

Außen-
tiefe

Korpus
+

Tür bei
90

in mm

o

Abstand
zwischen

den
Schlüs-

selhaken
vorne
in mm

L1 N1

Abstand
von Boden

bis zum
ersten
Raster
an der

Rückwand
in mm

X

Abstand
zwischen
untersten

und
obersten
Raster
in mm

Größenaufstellung mit detail ierten Angabenl

benötigte
Gesamt-

breite
bei Tür-

öffnungs-
winkel

180
in mm

o

S T

benötigte
Gesamt-

breite
bei Tür-

öffnungs-
winkel
für volle

Türdurch-
gangs-
breite
in mm

I

lichte
Innen-

tiefe von
TV-Blech

bis
Rück-
wand
in mm

M

Abstand vom
Boden bis zum
ersten Fach-
boden in mm

Abstand vom Kopf-
platte bis zum letzten

Raster der Träger-
leisten in mm

Abstand vom Boden
bis zum ersten Raster

der Trägerleisten
in mm

E1 P

Freier
Abstand
bis zur
Kopf-
platte
in mm

Stärke
der Tür-
blattauf-
kantung

Grundausstattung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff metall 60mm vorstehend, mit
Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen (Türanschlag links auf Wunsch ohne
Mehrpreis), Bohrung im Boden (Schrank muss verankert werden),

Lackierung/Farbe: RAL 7035
2 en 16mm Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe

Zubehör;

Türverriegelung

Vorn
Ab-

stand
mm

Bolzen / Zahl

Oben/
unten

Hinten

H
i

n
t

e
r

g
r

e
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f
p

r
o

f
i

l

Q R

16100 14 37 31 - 1365 1540 742

16101 14 15 31 115 1365 1540 742

16102 14 15 31 115 1365 1540 742

16103 14 37 29 - 1365 1540 994

16104 14 15 29 65 1365 1540 994

16105 14 15 29 65 1365 1540 994

16106 14 37 27 - 1365 1540 1246

16107 14 15 27 165 1365 1540 1246

16108 14 15 27 165 1365 1540 1246

16109 14 37 33 - 1365 1540 1540

16110 14 15 33 165 1365 1540 1540

16111 14 15 33 165 1398 1540 1540

16112 1293 35 33 - 1974 2264 1540

16113 1293 15 33 165 1974 2264 1540

16114 1293 15 33 165 1974 2264 1540

16115 9 186 48 - 1010 1140 392

16116 9 186 54 - 1010 1140 686

16117 9 186 60 - 1010 1140 980

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

1006 836 700

1006 836 700

1006 836 700

1256 836 700

1256 836 700

1256 836 700

1506 836 700

1506 836 700

1506 836 700

1806 836 700

1806 836 700

1806 836 700

1806 1200 700

1806 1200 700

1806 1200 700

606 636 400

906 636 400

1206 636 400

860 705 - 523

860 705 291 523

860 705 516 523

1110 705 - 523

1110 705 291 523

1110 705 516 523

1360 705 - 523

1360 705 291 523

1360 705 516 523

1660 705 - 523

1660 705 291 523

1660 705 516 523

1660 1069 - 523

1660 1069 505 523

1660 1069 655 523

460 505 - 223

760 505 - 223

1060 505 - 223

860 665 540

860 665 540

860 665 540

1110 665 540

1110 665 540

1110 665 540

1360 665 540

1360 665 540

1360 665 540

1660 665 540

1660 665 540

1660 665 540

1660 1029 540

1660 1029 540

1660 1029 540

460 465 240

760 465 240

1060 465 240
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1
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=

e4
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Rahmen-

stärke

43c=

Innen-
breite
(Fach-
boden)



Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen
sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.
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15
30

Trägerleisten - Rastermass 285

Sonderhakenleisten mit breiten Abständen gg. Aufpreis

Art.-Nr. 16127 5-er Sonderhakenleiste

Länge zwischen den beiden

Trägerleisten 430mm Abstand von Mitte Haken zu

Mitte Haken 90mm Hakenauflagelänge 19mm

Gesamtlänge 450mm

90mm
Abstand

Art.-Nr. 16126 7-er Sonderhakenleiste
Länge zw Trägerleisten 430mm

Abstand von Mitte Haken zu Mitte Haken 60mm
(größerer Abstand der Außenhaken zu
Trägerleisten) Hakenauflagelänge 19mm

Gesamtl
450mm

.
.den

19mm Haken-
auflagelänge

Art.-Nr. 16125 8-er Sonderhakenleiste

Länge zwischen den beiden

Trägerleisten 430mm Abstand von Mitte Haken zu

Mitte Haken 60mm Hakenauflagelänge 19mm

Gesamtlänge 450mm

60mm
Abstand

15-erStandardhakenleiste

Länge zwischen den beiden Trägerleisten 430mm

Abstand von Mitte Haken zu Mitte Haken 30 mm

Hakenauflagelänge 19 mm

Gesamtlänge 450mm
30mm

Abstand

19mm Hakenauflagelänge

19mm Hakenauflagelänge

19mm Haken-
auflagelänge

10-er Standardhakenleiste für Innentür
von Art.Nr. 16115 und 16116

alternativ anderes Haken
system in Höhe und Breite
verstellbar und unterschied
lichen Hakenlängen (20,30
und 40 mm Länge) auf
Anfrage gg. Mehrpreis
lieferbar

-

-

Gesamtlänge 300mm

Foto1

Foto2

Foto3



Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen
sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.
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Verteiler

Zuleitungs
Kabel zur
Alarmzentrale Abrei

melder
ß-

Türübergang
mit Kabel

Schlossriegelkontakt
Körperschallmelder

mit Prüfsender

Verteiler Türkontakt

Türkontakt
Bestandteile (auch einzeln erhältlich)

Körperschallmelder
Prüfsender
Abrei melder
Schlossriegelkontakt
Türkontakt
Verteiler

ß

Art.-Nr. 81000
Art.-Nr. 81001
Art.-Nr. 81010
Art.-Nr. 81015
Art.-Nr. 81021
Art.-Nr. 81022

Zuleitungskabel
(5m über alles)
KSM - Kabel
Türübergang
mit Kabel

Art.-Nr. 35352514

Art.-Nr. 35352516
Art.-Nr. 35352515

Siehe auch Seite

110 Vorder- u. Rückseite

Abstand
Hakenleisten

Hakenleisten sind
im Raster 14mm
höhenverstellbar

74mind. mm

15
mind.

mm

Abstand mind. 15mm
bei Standardhakenleisten.

ACHTUNG:
Bei Sonderhakenleisten

ändert sich dieses
Maß!

16100
16101
16102
16103
16104
16105
16106
16107
16108
16109
16110
16111
16112
16113
16114
16115
16116
16117

Modell Abstand

84mm
84mm
84mm
84mm
84mm
84mm
98mm
98mm
98mm
98mm
98mm
98mm
98mm
98mm
98mm
98mm
70mm
84mm

ca.
10mm

Konkrete Maße siehe Tabelle

Foto4
Foto5

Foto6

Abstand von linker Feuer-
falzleiste bis Haken von

linker Tafel (Abstände rechts
von äußerem Haken

bis Trennwand gleich)

Art.-Nr. 16128 EMA - Komplett Satz - siehe Abb. (auch in Einzelpositionen auf Anfrage lieferbar - siehe unten)


