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Art. Nr.: 15202

ca. kgModellArt.-Nr.
GewichtHaken-

anzahlH B T

Außenmaße mm

Hakenleisten-
anzahl

Rückwand/
H B T

Innenmaße mm Haken-
anzahl

pro Leiste

Abstand
zwischen

Hakenleisten
untereinanderZwischenwand/Tür

Schlüsseltresore zur Wand montage - massive Ausführung- und Boden
Modelle “Darmstadt”

Klasse N/0 nach PN-EN 1143-1:2006,
Zertifikat-Nr. P41/101/2008 (2813) geprüft und zertifiziert von IMP

Versicherungsschutz: privat bis € 40.000,-
gewerblich bis € 10.000,-

Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür mehrwandig
76mm stark mit 12mm massiven Türblatt.

-seitig
über DB-Schloss der VdS-Klasse I (in l. 2

Schlüsseln) . Serienmä ig sind die Modelle
Darmstadt mit 4 Bohrungen in der Rückwand und 1
Bohrung im Boden zur Verankerung vorgerichtet.
Au en liegende Bänder ermöglichen die Türöffnung
um 180°. Wahlweise in Standardausführung mit 10er
Hakenleisten. Alternativ mit neuem (individuell nach
eigenen Bedürfnissen einrichtbar) Hakensystem
lieferbar (siehe Foto Rückseite). Gewünschte
Ausführung bei Bestellung angeben.
Lackierung: RAL 7035 grau

Unverbindliche Richtwerte,
sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

Verriegelung 3 mit starren Bolzen auf der
Bandseite k

sperrend ß

ß

licht

Art. Nr.: 15221
+ 15222

Klappgriff DB
Kunststoff
schwarz

Art.-Nr. 15220

15200 Darmstadt 436 496 300 345 420 177 4/8/3 10 150 70 74
15201 Darmstadt 636 496 300 545 420 177 6/12/5 10 230 70 99
15202 Darmstadt 836 496 300 745 420 177 9/18/8 10 350 70 123
15203 Darmstadt 1036 496 300 945 420 177 11/22/10 10 430 84 147
15204 Darmstadt 1236 496 300 1145 420 177 14/28/13 10 550 70 172
15220 mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 12mm vorst , anst. DB-Schloss gg. Mehrpr
15221 Elektronikschloss (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher

mit bis zu 4050 Ereignissen), 12mm vorstehend, mit elektr. Revision, anst. DB-Schloss gg.
Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 15230)

15222 Elektronikschloss (1 Master- bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit
bis zu 4050 Ereignissen),12mm vorstehend, ohne Revision, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis,
Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 15230)

15223 Elektronikschloss , umstellbar , 12mm vorst , anst.DB-Schloss
15224 Schlüsselanhänger 10 St. verpackt (Farben rot , blau , schwarz , gelb , grün) gegen Mehrpreis
15225 5-er Sonderhakenleisten mit breiteren Hakenabständen (34mm Hakenauflagenlänge, Details siehe

Rückseite) , gg. Mehrpreis
15226 7-er Sonderhakenleisten mit breiteren Hakenabständen (23mm Hakenauflagenllänge, Details siehe

Rückseite) , gg. Mehrpreis
15227 Hakensortiment Verpackungseinheit 10 Stück 20mm lang, gg. Mehrpreis je Verpackungseinheit

(siehe Foto Rückseite)
15228 Hakensortiment Verpackungseinheit 10 Stück 30mm lang, gg. Mehrpreis je Verpackungseinheit

(siehe Foto Rückseite)
15229 Hakensortiment Verpackungseinheit 10 Stück 40mm lang, gg. Mehrpreis je Verpackungseinheit

(siehe Foto Rückseite)
15230 CD-ROM m

. .
DFS S plus

DFS S +

DFS SB (1 Master + 9 Benutzer) .

it Auslesekabel Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050
Ereignisse)

15233 (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x60-12.9 zur Befestigung des Tresors)
02014 7-er Sonderhakenleisten mit breiteren Hakenabständen (19mm Hakenauflagenlänge, Details siehe

Rückseite), gg.Mehrpreis

15231 Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser
15232 Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser

Verankerungsmaterial

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen
sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.
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Art.-Nr. 15201

Frontansicht Seitenansicht Draufsicht

Größenaufstellung mit detail ierten Angabenl

Wandungs-
stärke

Bolzen-
durch-
messer

a b c

Tür-
blatt-
stärke

d

Gesamt-
Türstärke

e

Rahmen-
stärke

Haken-
länge

h

seitlicher
Abstand

der Haken

i j

Abstand der Haken-
leisten untereinander

(siehe Tabelle
Seite 25)

n

Raster-
abstand
(s. Foto
unten)

Legende
Vorstand des
Beschlages

bzw. Schlüssels

k

Rück-
wand-
stärke

a1

A B C D E F G H J K

Außen-
höhe

Außen-
breite

Außen-
tiefe

Innen-
höhe

Innen-
breite

Innen-
tiefe

lichte
Tür-

durch-
gangs
-Höhe
in mm

lichte
Tür-

durch-
gangs
-Breite
in mm

Außen-
tiefe

Korpus
+

Tür bei
90

in mm

o

Außen-
breite +
Über-
stand
des

Schlüs-
sel bei

90
in mm

o

Abstand
zwischen

den
Schlüs-

selhaken
vorne
in mm

L1 N1 N3

Abstand
von Boden

bis zum
ersten
Raster
an der

Rückwand
in mm

X

Abstand
zwischen
untersten

und
obersten
Raster
in mm

Abstand
von lichte

des
Türdurch-

gang
bis zum
ersten

Raster an
der Tür
in mm

benötigte
Gesamtbreite

bei Türöffnungs-
winkel 180 in mm

o

N2L2

benötigte Gesamtbreite
bei Türöffnungswinkel für
volle Türdurchgangsbreite

in mm

Abstand
zwischen

den
Schlüs-

selhaken
hinten
in mm

Abstand
von lichte
des Tür-

durchgang
bis zum
ersten
Raster
an der

Zwischen-
wand
in mm

15200 723 499 61 33 78 56 56 238

15201 723 499 61 33 82 60 60 434

15202 723 499 61 33 86 64 64 630

15203 723 499 61 33 48 68 68 868

15204 723 499 61 33 94 72 72 1022

436 496 300

636 496 300

836 496 300

1036 496 300

1236 496 300

345 420 177

545 420 177

745 420 177

945 420 177

1145 420 177

324 384

524 384

724 384

924 384

1124 384

Außenmaße ca.: HxBxT [mm] Innenmaße ca.: HxBxT [mm] Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]FARBE FARBE FARBE

Baureihe “Darmstadt” PN-EN 1143-1 GRAD N/0

S T

Türverriegelung

Vorn
Ab-

stand
mm

Bolzen / Zahl

Oben/
unten

Hinten

2 200 1/1

2 350

2 350

3 350

3 350

1/1

1/1

1/1

1/1

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen
sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausstattung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm
vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 0°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis),

Bohrungen Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden),
Lackierung/Farbe: RAL 7035

95
18

4 16mm 1 16mm im ,Bohrung Verankerungsmaterial
gg. Mehrpreis - siehe Zubehör,



Zwischenwand aushängbar (kann
dadurch z.B. Tagsüber an die Wand zum

jederzeitigen Zugriff aufgehangen werden.

auf Wunsch auch komplett mit neuem
Hakensystem, wie hier als Beispiel auf Innentür
(individuell einrichtbar ohne Aufpreis) erhältlich

Bohrungen

Hakenleisten in Rasterhöhe
von 14mm verstellbar

Seite 25 - II

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen
sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.
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Auf Wunsch (bei Bestellung unbedingt
angeben) auch mit neuem

Hakensystem lieferbar.

Sonderhakenleisten mit langen Haken und breiten
Abständen gg.Mehrpreis (Details siehe Seite 3-I)

Art. 15225

Art. 15225

Art. 15226

Art. 02014

Standard 10er

Art. 02010

Sonder 5er links

Sonder 5er rechts

Sonder 7er

Sonder 7er

mit 5er oder 7er Sonderhakenleisten
(Beispiel hier auf Innentür) gg.Mehrpreis

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen
sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.


